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El ecomortero Anhivel, solución ideal para la construcción de suelos radiantes

La solución Anhivel permite una regulación más precisa debido a su ecomortero radiante de bajo espesor y gran resistencia mecánica, lo que mejora el rendimiento energético del sistema. El ecomortero Anhivel es un producto sostenible que contribuye al ahorro energético.  

21 de julio de 2008.- El ecomortero autonivelante Anhivel, que utiliza anhidrita como ligante en lugar de cemento, es la solución perfecta para la construcción de suelos radiantes, el sistema de calefacción ideal para aprovechar la energía producida por paneles solares.

El Código Técnico de Edificación, en su documento básico de ahorro de energía (HE) en sus apartados HE1 y HE2, hace referencia a la demanda energética y al rendimiento de las instalaciones térmicas en los edificios. El objetivo es diseñar instalaciones más eficientes, ésto es, buscar un mayor rendimiento del generador, quel se consigue si se trabaja a baja temperatura con un sistema por radiación y no por con convección y se recupera la energía en la salida de humos.

Además, desde 2007 el Código Técnico de Edificación obliga a instalar en todo proyecto de obra paneles solares, cuya energía se destina a producir agua caliente sanitaria. El objetivo es lograr edificios y viviendas lo más autosuficientes posible desde el punto de vista energético y contribuir así a una edificación sostenible. Las instalaciones solares pueden producir un exceso de energía utilizable en un sistema de calefacción a baja temperatura a través de suelo radiante, cuyos tubos transportan agua a una temperatura máxima de 40º, frente a los 70º de un radiador convencional.

Por sus cualidades técnicas, el ecomortero autonivelante Anhivel es la solución perfecta para la construcción de suelos radiantes. Permite recrecidos de bajo espesor, de tan sólo tres centímetros -con resistencias de más de 20 N/mm2- frente a los ocho de los morteros tradicionales,  lo que mejora sustancialmente la conductividad térmica. El ecomortero Anhivel, debido a su elevada fluidez, envuelve perfectamente el tubo radiante,  absorbiendo así rápidamente el calor y transmitiéndolo al recubrimiento de forma instantánea.

El sistema constructivo Anhivel facilita notablemente la instalación del sistema radiante. Su mínima retracción reduce el número de juntas necesarias, lo que simplifica la instalación de los diferentes circuitos y el recubrimiento final de todo el sistema. La alta productividad en su aplicación permite cubrir rápidamente la instalación, evitando así posibles desperfectos. 

Su aplicación vía húmeda y directamente a obra, sin necesidad de silos o sacos, convierte a Anhivel en una solución constructiva más eficiente (hasta 1.000 m2/día con tres operarios), higiénica, segura y ergonómica que los sistemas tradicionales. Fragua y es transitable a las 24-48 horas, y posibilita la puesta en marcha del sistema radiante en siete días. El ecomortero Anhivel admite cualquier tipo de revestimiento y su perfecta planimetría facilita su instalación y evita la utilización de otros morteros o resinas niveladoras. 
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Carretera Nacional 634, Irún-La Coruña, km. 139. Ontón 39706 (Cantabria)

www.anhivel.com            Tfn: 942 87 50 42    Fax: 942 87 99 94

Más información:   
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